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A4モノクロプリンター

台数   １台

対応OS 　Windows11、Windows10機で動作が可能であること

解像度 　1200dpi×1200dpi

メモリ 　512MB以上

方式 　レーザー方式

印刷速度  モノクロA4サイズで片面印刷時45枚以上/分、両面印刷時22.5枚以上/分であること

ファーストプリント  モノクロA4サイズで5.3秒以下であること

給紙方法 　両面印刷が可能であること

給紙トレイ

　①手差しトレイを含め2段（内1段は500枚以上を給紙できること）
　②標準トレイでのA4、A5、B5タテ、Letter対応
　※手差しトレイにおいては110枚以上を給紙できること。
　　　また手差しトレイの用紙対応は②に加え、はがき、封筒の印刷対応が可能なこと。

用紙種類 　普通紙、OHP、ラベル紙、封筒、官製はがき対応

インターフェース 　イーサネット（100BASE-TX以上)を有していること

対応プロトコル 　TCP/IPに対応していること

耐久性 　60万ページまたは5年のいずれか早い方

消費電力 　最大1,040W以下

外形寸法（本体） 　380mm（幅）×410mm（奥行き）×285mm（高さ）以下

環境配慮 　「グリーン購入法」「エコマーク」の基準に適合していること。

省エネ配慮 　「国際エネルギースタープログラム」に適合していること。

ランニングコスト 　純正トナーでの1ページあたりの印刷コストモノクロ0.8円以下で消耗品を供給できること。※標準原稿換算（JIS X 6932）


