
新 善 郷 塚 水 源 非 常 用 発 電 機 設 置 工 事

図 面 目 録

図示

NO 図       名 縮　尺 備　考

1

2

3

4

5

6

図示

7

8

9

10

11

12

位 置 図

現状平面図(西蛇石)

準備工(場内整備西蛇石)

〃

〃

1/50

現状平面図(新善郷塚水源)

新善郷塚水源(電気設備平面図)

非常用発電機器類姿図 〃

発電機基礎図(新善郷塚水源)

電気設備工事特記仕様書

新善郷塚水源単線結線図

計装テレメータフローシート図 －

－

1/20

計画平面図(西蛇石-電気設備)

上 水 道 事 業

図示

〃

場内整備工(新善郷塚水源)

－



発
電
機
移
設

工 事 箇 所
西 蛇 石 配 水 場

工 事 箇 所

新善郷塚水源

01- 位置図

位 置 図

葉中図面番号

測量年月日H・  ・  ・  設計年月日H・  ・  ・  

富 士 河 口 湖 町 役 場事 務 所 名

図面の種類

事 業 箇 所

縮 尺

位 置 図

事 業 名

1

富士河口湖町  船津　地区

A-1 S=1/10,000

A-1 S=1/10,000

A-3 S=1/20,000

A-3 S=1/20,000

発 電 設 備 設 置 工 事

新 善 郷 塚 水 源 非 常 用

上水道事業

実 施
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非常用発電機

操作面

ABC10型消火器

壁掛け消火器ボックス

屋根基礎 

屋根工事

ケーブル埋設標準布設図

埋戻工
発生材

電気埋設表示シート

FEPΦ 80× 2， 30× 3

（ FEPΦ 30）
（ FEPΦ 30× 2）

A-1 S=1/20 
A-3 S=1/40　

60
0

500

既設動力盤P-1

既設計装盤K-1

MO

3φ3W 200V 50Hz
1φ2W 100V 50Hz

16

PB１

6 14 15

既設開閉器盤L-P

4 10 11 9

71

5 8 932

12 13

K-2

138Kva

P

30KW

3φ3W 200V 50Hz
1φ2W 100V 50Hz

PB2

Ｎ

 至
 大

嵐
地
区
 

 至
 小

立
地
区

滅菌室

水源

電気室

電 柱

As

遮断弁盤

西蛇石配水池

有効容量 800m3

φ 13,000

仕

仕

仕

工事概要 (内容 )

・非常用発電機設置工事　(1式)

・電気設備工事　(1式)

記 号
経  路

自 至
保護管 アース用途・機器名 電線種類サイズ

配 線 表

FEP30

FEP30

FEP30

VE28

VE28

VE82

FEP80

FEP80

VE82

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

VE28

VE28

VE28

備   考

22□

22□

22□

自家発電機（負荷）

遮断弁電源

遮断弁電源

遮断弁信号

遮断弁信号

水位計専用ケーブル

水位計専用ケーブル

自家発電機（負荷）

自家発電機（買電）

引込線(電灯)

自家発電機信号

自家発電機信号

自家発電機（負荷）

自家発電機（負荷）

自家発電機（買電）

引込線(動力) 配線は更新

配線は更新

これ以降配管は既設利用、配線は更新

1

2

4

5

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

記号説明

AG

PB2

PB1

138KVA

引込開閉器盤

取水ポンプ

プルボックス

プルボックス

自家発電機

計装盤

緊急遮断弁盤

開閉器盤

ポンプ盤

西蛇石配水池非常用発電設備設置工事

A-3 S=1/100

PB

L-P

GE

GE

引込点

GE

MO

MO

GE

GE

引込点 MO

MO

EM-CEE　1.25ﾟ-10C

EM-CE　14ﾟ-2C

EM-CE　14ﾟ-2C

EM-CE　14ﾟ-2C

EM-CE　14ﾟ-2CPB

PB

EM-CET　100ﾟ

EM-CET　100ﾟ

EM-CET　100ﾟ

EM-CET　100ﾟ

K-1

L-P

PB1

PB1

L-P

PB1

PB1

K-2

K-1 PB1

PB1 K-2

K-1 PB1

PB1 PB2

水位計専用ケーブル

水位計専用ケーブル

EM-CE　5.5ﾟ-2C

EM-CE　5.5ﾟ-2C

EM-CEE　1.25ﾟ-10C

EM-CEE　1.25ﾟ-5C

EM-CEE　1.25ﾟ-5C

PB1

品 名･名 称 備   考規 格･仕 様記 号

WHMｽﾍﾟ-ｽ付

既設

既設WHMは撤去MO

P

30 30KW

支給品

既設

既設

既設

既設L-P

P-1

K-1

K-2

SUS　WP　500×500×300

SUS　WP　300×300×300

※ 消火器類の設置位置は消防と協議のこと。

※ 支障となる電線管(ケーブル類)は切回しのこと。

※ 土木工事は別途発注

02-現状平面図(西蛇石)

(西蛇石配水場)

図示

事 業 名

事 業 箇 所

図面の種類

縮 尺 図面番号 葉中

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

事 務 所 名 富 士 河 口 湖 町 役 場

富士河口湖町 船津 地内

実 施

発 電 設 備 設 置 工 事

上水道事業

新 善 郷 塚 水 源 非 常 用

2

A-1 S=1/ 50

現 状 平 面 図

現状平面図(西蛇石配水場)
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計 画 平 面 図

遮
断
弁
盤

E

電気室

滅菌室

As
操
作
面

A

A'

B

B'

Ｎ

ABC10型消火器

壁掛け消火器ボックス

A-1 S=1/ 50 
A-3 S=1/100 

撤去 (4ヶ所 )

屋根撤去工事

屋根基礎 

西蛇石配水池

有効容量 800m3

非
常
用
発
電
機

仕

仕

仕

配水池

非常用発電機(138.0kVA)

1,900

発電機用電線管は基礎撤去箇所にて切断

13.55㎡  (平均深さ 400㎜ )

掘削・埋戻工(発生土 /RC-40)

排気

排風

吸気

2,760 3,2063,084

2,
60

0

57
2

40
0

20
0

20
0

22
8

(掘
削

深
)

※発電機基礎・屋根基礎の解体掘削時に於いて、埋設物には留意の事。

電気室

既存ネットフェンス

発電機基礎
計画高 計画高

屋 根 工 事 詳 細 図
(A-A'断面図)

57
2

600600

68
7 発電機基礎

3,
00

0

20
0

17.5
1°

28

28

5,453

3,
12

0

( 5,000以上 )

3,
30

9

11
3

22
8

20
0

計画高

600 600

125

290285 1,700

発電設備設置断面図
(B-B'断面図) A-1 S=1/30

A-3 S=1/60

A-1 S=1/30
A-3 S=1/60

3,900

3,475

(掘削幅 )

(掘削幅)

屋根撤去工事(柱共)

屋根基礎撤去 屋根基礎撤去

屋根基礎撤去
屋根基礎撤去

0.60×0.60×0.687
0.60×0.60×0.572

0.60×0.60×0.5720.60×0.60×0.572

屋根撤去工事 (柱共 )

発電機基礎撤去

発電機基礎撤去(1.70× 3.00× 0.60)

掘削 /埋戻工

40
0～

1,000

3,302
1,049

1,049

5,456

5,400

計画高

準 備 工 (場 内 整 備 工 )

屋根耐荷重：積雪型

ロング柱4本　(角柱)　柱形状

　屋根形状

雨樋付き付属品

そ の 他 基礎工事

100㎝相当品

発 電 機 屋 根 仕 様 一 覧

スチール製折板

　80㎝以上

40m/秒以上

　設計積雪荷重

　耐風圧強度

LIXIL テリオスポート、ウィンスリーポート　同等品

※製品寸法は参考値とし、承諾図によるものとする。

別途数量計算書による。

Ｗ= 3,000 , L= 5,000以上

03-準備工(場内整備西蛇石)

図示

事 業 名

事 業 箇 所

図面の種類

縮 尺 図面番号 葉中

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

事 務 所 名 富 士 河 口 湖 町 役 場

富士河口湖町 船津 地内

実 施

発 電 設 備 設 置 工 事

上水道事業

新 善 郷 塚 水 源 非 常 用

3

準備工(西蛇石配水場)
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仕

仕

仕

撤去

撤去

撤去

撤去

屋根撤去

発電機移設
非常用発電機

操作面

ABC10型消火器

壁掛け消火器ボックス

屋根基礎 

屋根工事

既設動力盤P-1

既設計装盤K-1

MO

3φ3W 200V 50Hz
1φ2W 100V 50Hz

PB１

既設開閉器盤L-P

1

K-2

2

1 2 3 4 5

1 2

5

138Kva

P

30KW

3φ3W 200V 50Hz
1φ2W 100V 50Hz

PB2

Ｎ

 至
 大

嵐
地
区
 

 至
 小

立
地
区

滅菌室

水源

電気室

電 柱

As

遮断弁盤

西蛇石配水池

有効容量 800m3

φ 13,000
記号説明

AG

PB1

138KVA

引込開閉器盤

取水ポンプ

プルボックス

プルボックス

自家発電機

計装盤

緊急遮断弁盤

開閉器盤

ポンプ盤

配線表

記 号 用途・機器名

1

2

3

4

5

6

経  路 アース
保護管 備   考

EM-IE自 至

FEP80

2.0

自家発電機（買電） MO 22□

自家発電機（買電） MO

GE

GE EM-CE14ﾟ-2C FEP30

ル－ト変更　MO～L-P

ル－ト変更　MO～L-P

自家発電機（負荷）

自家発電機（負荷）

1φ2W

1φ2W

3φ3W

3φ3WGE

GE

GE自家発電機信号 EM-CEE1.25ﾟ-10C

EM-CE14ﾟ-2C

撤去

撤去

撤去

VE28
FEP80

FEP30
VE28
FEP30
VE28

※　自家発電機撤去に伴いテレメータ項目（自家発電機関連）削除

既設電線種類サイズ 既設電線敷設替と撤去

EM-CET100ﾟ

EM-CET100ﾟ

VE82

VE82

PB2

品 名･名 称 備   考規 格･仕 様記 号

WHMｽﾍﾟ-ｽ付

既設

MO

P

30 30KW

既設

既設

既設L-P

P-1

K-1

K-2

SUS　WP　500×500×300

SUS　WP　300×300×300

L-P

K-1

L-P

新善郷塚水源地に移設

既設

既設

既設

既設

葉中図面番号

測量年月日H・  ・  ・  設計年月日H・  ・  ・  

事 業 名

事 業 箇 所

縮 尺

富 士 河 口 湖 町 役 場事 務 所 名

図面の種類

富士河口湖町  勝山　地内

非 常 用 発 電 設 備 設 置 工 事

平成 24 年度

　 (電 気 設 備 工 事 )

勝山上水道事業(西蛇石配水池)

4

電気設備計画平面図(西蛇石配水場)

電気設備計画平面図(西蛇石)

A-1 S=1: 50
A-3 S=1:100

04-計画平面図(西蛇石-電気設備)

A-3 S=1:100

A-1 S=1: 50
12



非常用発電機

操作面

外側

内側

外側

内側

電気室

採
水

管
(PDφ

20)

VU φ
2 00

VUφ 150

GH=897.30

計画高  FH=897.50

浸透桝 (A)
OVR用

浸透桝 (B)

Ｍ

取水ポンプ室

計画高 FH=898.00

TA-3

H=897.700

E

E17

PA2

PA3

1,
85

0

1,
35

0
6,

65
0 3,
40

0
60

0
60

0

8,
00

0

20
0

22ﾟ

引込開閉器盤

保安器箱

コンクリート根かせ

1,200×170×140

自在バンド(亜鉛ドブ付け)

SUS304
200×320×135

CPEV 0.9-5P(HI28)

3φ 3W200V

装 柱 図
A-1 S=1/ 50
A-3 S=1/100

EM-CE8ﾟ-2C(HI28)

1φ 2W100V

EM-CET60ﾟ-3C(HI70)

NTT（将来工事）

Ｎ

T

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10 11

12

13

1415

1617

18

L-1

10

L1

ED2ED1

16

FEP65

F-1

LF3

Pー1
26KW

LA1

6 8

PB1

4 95 7 15 16

FEP65× 2,30× 4

FEP65,30× 3

4 95 7

1 2 3

FEP80,30×3

15

FEP80×2,30×5

1 2 3 11 12 13 14

Ｈ・Ｈ3

備   考品 名・名 称

記号説明

特記事項規 格・仕 様記 号

EM-CET60ﾟ

EM-CE 14ﾟ-2C　

記 号

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

経  路

自 至
用途・機器名

配 線 表

保安器箱

LM1

LM1

保護管 アース

2□

 

 14□

HI28

22□

HI28

電線種類サイズ

HI70
 FEP30

FEP30

L1

TM

EM-CEE　1.25ﾟ-3C

2□

2□

動力電源引込

電灯電源引込

電話線

水源ポンプ電源

取水流量計

取水流量計

水源井戸電極

2□水源井戸水位計

水源井戸水位計

EM-CET22ﾟC　×2

配線配管の支持金具はステンレス製とする。

L1

L1

PB1

TM PB1

F-1PB1

PB1

PB1 LA1

LF3

TM

L1

F-1 2線式電磁流量計 φ150取水流量計

水源井戸水位計

3P井戸水位電極LF3

投込型

引込開閉器盤

電灯盤

LM

L-1

L1

指定色塗り8M-14cm-200kg

900×900×900

コンクリート製

自家発電機

引込盤(LM1)

保安器箱

コンクリート柱

ハンドホール

埋設表示杭

AG （将来）100KVA

PB1 プルボックス 500×500×300 SUS WP 水位計発信器収納ポンプケーブル接続

ポンプ付属

PB2以降ポンプ付属ケーブルP-1 26KW

接地（D種　計装用）

φ600蓋R8K)付

接地（D種　動力用）

FEP65

EM-CEES　1.25ﾟ-2C

EM-CEES　1.25ﾟ-2C

2□

EM-CEES　1.25ﾟ-2C

EM-CEES　1.25ﾟ-2C

K1

L1接地幹線

接地幹線 Ed

Ed EM-IE　22ﾟ

EM-IE　14ﾟ

電灯電源 L1 L-1 2□EM-CE 8ﾟ-2C　

Ed1

Ed2

13

15

16

14

自家発電機予備管

予備管

 
 

FEP80、30×2

FEP30×2

予備管 FEP30

FEP80

HI28

LA1

PB1以降HI28

〃

〃

HI28

HI28

FEP30

FEP30

FEP30

L1配水池連絡ケーブル L2 FEP65

取水ポンプ計装盤

善郷塚新水源取水ポンプ

(ケーブル工事に計上）

FCPEVS　1.2-15P

FCPEV0.9-5P（将来工事）

05-現状平面図(新善郷塚水源)

図示

A-1 S=1/100  
A-3 S=1/200  

事 業 名

事 業 箇 所

図面の種類

縮 尺 図面番号 葉中

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

事 務 所 名 富 士 河 口 湖 町 役 場

富士河口湖町 船津 地内

新善郷塚水源電気設備平面図

実 施

発 電 設 備 設 置 工 事

上水道事業

新 善 郷 塚 水 源 非 常 用

新 水 源 配 水 場 電 気 設 備 平 面 図

512



E17

外側

内側

外側

内側

電気室

採
水

管
(PDφ

20)

VU φ
2 00

PA2

PA3

E

TA-3

H=897.700

浸透桝 (A)
OVR用

浸透桝 (B)

T

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10 11

12

13

14

1617

18

Ｍ

取水ポンプ室

計画高 FH=898.00 VUφ 150

※設置位置は協議の事

非常用発電機

操作面

ABC10型消火器

消火器ボックス設置

As

土
工

(A
) 

L=
3.

25
m

土
工

(B
) 

L=
3.

35
m

砕石路面整正工

DP
=1

,0
00

(平
均

)

(再生密粒度 As13)

600

電気埋設表示シート

FEPΦ 80× 2

FEPφ 30× 3

発生材
良質発生材

現況断面 復旧断面

舗装工

下層路盤材再利用

上層路盤工(Ｍ -40)

As

A-1 S=1:20 
A-3 S=1:40 

600

FEPΦ 80× 2

FEPφ 30× 3

電気埋設表示シート

埋戻工
良質発生材

砕石舗装工

60
0

(RC-40再利用 )

A-1 S=1:20 
A-3 S=1:40 

電線管布設土工(B)

現況断面 復旧断面

埋設シート

VUφ 150

復旧断面現況断面

27
0

82
0

10
0

17
0

55
0

550

防護砂

埋戻工
(発生土)

場内整備工 35
0

排水管箇所

電線管布設土工(A)

60
0

35
0

10
0

50
10

0
10

0

10
0

40.36(㎡ )

Ｎ

L-1

10

ED2ED1

F-1

LF3

Pー1
26KW

LA1

PB1

FEP80,30×3　既設

LM

L1

FE80× 2,30× 5　既設

1 2 3 4 5

1 2

西蛇石既設品移設

FE80× 2,30× 3　新設

54321

3 4

1 2 3 9 11

記 号 用途・機器名

1

2

3

4

5

経  路 アース
保護管 備   考

EM-IE自 至
既設電線種類サイズ

自家発電機（買電） 22□

自家発電機（買電） GE

EM-CET60ﾟ

EM-CE 14ﾟ-2C　

動力電源引込

電灯電源引込

L1

L1

FEP80
H182
FEP30
VE28
FEP80
H182

FEP80
HI70

HI28
FEP30

22□ 3φ3W

1φ2W

ル－ト変更　GE～L1

ル－ト変更　GE～L1

GELM

LM

LM

既設電線敷設替と新設

EM-CE14ﾟ-2C　新設

自家発電機信号 EM-CEE1.25ﾟ-10C　新設L1

LM

GE

3φ3W

1φ2W

配 線 表

EM-CET60ﾟ　新設

※　自家発電機新設に伴いテレメータ項目（自家発電機運転・故障）追加

備   考品 名・名 称

記号説明

特記事項規 格・仕 様記 号

F-1 2線式電磁流量計 φ150取水流量計

水源井戸水位計

3P井戸水位電極LF3

投込型

引込開閉器盤

電灯盤

LM

L-1

L1

指定色塗り8M-14cm-200kg

900×900×900

コンクリート製

自家発電機

引込盤(LM1)

保安器箱

コンクリート柱

ハンドホール

埋設表示杭

AG

PB1 プルボックス 500×500×300 SUS WP 水位計発信器収納ポンプケーブル接続

ポンプ付属

PB2以降ポンプ付属ケーブルP-1 26KW

接地（D種　計装用）

φ600蓋R8K)付

接地（D種　動力用）Ed1

Ed2

LA1

PB1以降HI28

〃

〃

取水ポンプ計装盤

善郷塚新水源取水ポンプ

138KVA 西蛇石配水場既設品移設

番号

1

数 量CAD求積数量

面積数量表（砕石整正工)

砕石整正工

TOTAL

控除分

控除分

発電機基礎 　1.70×3.00　 　 =  5.10㎡

屋根基礎　 　0.60×0.60×4　 =  1.44㎡

- 6.54(㎡ )

　　　　　　　　　　　　　　控除 計　6.54㎡

RC-40(補足材なし )

40.36(㎡ )

33.82(㎡ )

備　　　考工　　　種 内　　　容 数　量

発電機基礎工

発電機設置工事

LIXIL 折板カーポートST 3000タイプ　同等品屋根工事

21-15-25N １台

1式

1式

場内整備工より

西蛇石より移設

電気設備工事

RC-40 (整正 )

ABC10型消火器消火器設置工

１式

１台

工
　
事
　
概
　
要

砕石路面整正工 33.82㎡

06-新善郷塚水源計画平面図

図示

A-1 S=1/100  
A-3 S=1/200  

事 業 名

事 業 箇 所

図面の種類

縮 尺 図面番号 葉中

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

事 務 所 名 富 士 河 口 湖 町 役 場

富士河口湖町 船津 地内

実 施

発 電 設 備 設 置 工 事

上水道事業

新 善 郷 塚 水 源 非 常 用
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新善郷塚水源計画平面図



仕 様 書

単 線 結 線 図

自動始動発電機盤

外 形 図

参 考 基 礎 図

エンジン側 発電機側

※土木工事

A-1 S=1/25
A-3 S=1/50

20
0

105105

15
0

～

J,K

PB,NB

   R,S,T

U1,V1,W1DTS
500A

R1,T1

エンジン
電装品回路

F

F

F

MCCB2
30AF/15AT

MCCB3
30AF/20AT

CT

51G

500/5A

～

MCCB4
30AF/15AT

138kVA
MCCB5
30AF/30AT

U4,N4

83GL
32A

83CL
32A

RL,SL
商用より

100V

100V

52H
20ASPH1,SPH2

単相負荷へ

三相負荷へ

商用電源より

発電機側

吸気

排風

排気

排風ダクト 消音器カバー 排風フード 排気出口管

125A

4,240

605

445 1,900

2,790 845

445

85
0

1,
75

0

2,
60

0

1,380

2,
20

0

吸気ダクト

45

1,290

1,400

1,553

45

(アンカーボルト用穴)

4－φ 28穴

20
5

550

3,000

1,900550

1,
40

0

1,
29

0
20

5

2 40250

35
0

15
0

2,790

操作面側電線管立上げ推奨エリア4-M20アンカーボルト

15
0

1,
70

0

70
0

70
0

FL（ GL）

62
以

上

50
(最

大
)

DC24V
バッテリー

BTH1,BTh2バッテリーヒーター

MAX:30W

スペースヒーター

1.33kW x 2

エンジンヒーター

600W

エンジン

発電機

EXG

ACG

3φ 3W 200V
50Hz 1500min-1

制御回路

充電器

400VA

0～ 50V

V
-

0～ 300V 0～ 500A

AV

50kA

MCCB1
630AF/630AT

27

AVR

仕　　　様　　　書

エ ン  ジ  ン  発  電  機　　仕  様  書

発    電    機エ   ン   ジ   ン

項　　　　目 動　作　状　態 警　　　報 エンジン停止

記号

用　　　　　途

設　置　場　所

運　転　方　式

使　用　条　件

騒　　音　　値

発　電　機　盤　構　成

計測装置

保護・警報装置

エンジン側

消防法適合品・非常用予備電源・長時間形

屋　　外

全自動・手動方式及び試験スイッチ採用

周囲温度　　：　　-20～ 40℃

湿　　度　　：　　最高相対湿度　　85％

高　　度　　：　　1000ｍ迄

自動始動停止装置・保護装置・励磁装置

機側１mにおいて　 75dB　 (Aスケール )平均値

主回路開閉装置・計測装置

回転速度計・潤滑油送油圧力計・潤滑油温度計

冷却水出口温度計

交流電圧計・交流電流計・直流電圧計

油　圧　低　下

始　動　渋　滞

水 温 上 昇

過　　回　　転

過　　電　　流

燃料油最低油量

緊　急　停　止

200+15kPa以下

113± 3℃　以上

始動失敗
0115　%以上-5

115± 5％　以上

燃料タンク下面より

3.5± 0.5㎝以下

緊急停止押釦を押した時

燃焼室形式

形式

給気方式

冷却方式

シリンダ―数

定格出力(1000m補正不要）

回転数

始動方式

充電方式

蓄電池

使用燃料

装置質量

4サイクル水冷頭上弁式

直接噴射式

排気タ―ボ過給式

ラジエータ方式

6

133.0kW

1500min-1

セルモ―タ―

自動充電方式

消防法認定品REH40-24V

JIS3号軽油 198L搭載

約 3400kｇ

容      　量

電   　    圧

電    　   流

定     　  格

相   　    数

極   　    数

周 波 数

回 転 数

力 　     率

絶  縁  種  別

始    　   動

塗 装 色

138kVA/110.4kW

200V

398.3A

1時間超

3相 3線

4P

50Hz

1500min-1

0.8　　（遅れ）

H種

40秒

5Y7/1全艶

　　　　　：キュービクル～耐塩塗装、共通台床～溶融亜鉛メッキ処理

　　　　　：潤滑油補助タンク5L

　　　　　：燃料消費量（50％負荷時）：約15.1L/h

＊特記仕様：保守運転タイマー付

名     称 記号 名      称 記号 名     称

ACG

EXG

AVR

～
V

V
-
A
～

MCCB1

MCCB3

MCCB2

MCCB4

MCCB5

51G

CT

F

27

DTS

83CL

83GL

三相交流発電機

励磁用発電機

自動電圧調整器

交流電圧計

直流電圧計

交流電流計

主回路用遮断器

常時予熱用遮断器

充電器入力用遮断器

充電器出力用遮断器

単相回路用遮断器

サ―マルリレ―

計器用変流器

ヒュ―ズ

停電検出器

電源切替器

単相回路用電磁接触器

単相回路用電磁接触器

27
F

非 常 用 発 電 機 器 類 姿 図

07-非常用発電機器類姿図

図示

事 業 名

事 業 箇 所

図面の種類

縮 尺 図面番号 葉中

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

事 務 所 名 富 士 河 口 湖 町 役 場

富士河口湖町 船津 地内

実 施

発 電 設 備 設 置 工 事

上水道事業

新 善 郷 塚 水 源 非 常 用

非常用発電機器類姿図

　※ 姿図及び寸法は西蛇石配水場内非常用発電機参照の事。
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制御回路

日報・月報・年報

警報印字

ディスプレイ表示

棒グラフ表示

トレンド表示

処
理
内
容

船
津
系
水
道
監
視
盤

Ｐ

配水

ポンプ
制御盤

ＦＩＦＱ

流量計

ＵＰＳ

２７Ｘ

配水ポンプ7.5KW×5

ＮＴＴ５０ｂ／ｓ回線

250

計
装
盤

１
号
水
位
計

２
号
水
位
計

流量計

２５０

配水
善郷塚配水池

ＦＱ

ＵＰＳ

２７Ｘ

計
装
テ
レ
メー

タ
盤

名称

テ
レ
メー

タ
信
号
断
・
異
常

善
郷
塚
配
水
ポ
ン
プ
流
量
積
算

善
郷
塚
配
水
ポ
ン
プ
流
量
指
示

善
郷
塚
配
水
ポ
ン
プ
停
電

善
郷
塚
配
水
池
水
位
指
示
・
警
報

善
郷
塚
配
水
池
配
水
流
量
積
算

善
郷
塚
配
水
池
配
水
流
量
指
示

テ
レ
メー

タ
信
号
断
・
異
常

善
郷
塚
配
水
池
停
電

善
郷
塚
配
水
ポ
ン
プ
運
転
・
故
障

Ｐ

公園水源
（第４）

２
Ｐ

水
位
計

流量計

１５０

ＦＩＦＱ

公
園
水
源
取
水
ポ
ン
プ
運
転
・
故
障

公
園
水
源
水
位
指
示
・
警
報

公
園
水
源
取
水
流
量
積
算

公
園
水
源
取
水
流
量
指
示

ポンプ

ＦＩＦＱ

Ｐ

水
位
計

２
Ｐ

流量計

ＬＩ

ＦＩＦＱ

善
郷
塚
新
水
源
水
位
指
示
・
警
報

善
郷
塚
新
水
源
取
水
ポ
ン
プ
運
転
・
故
障

善
郷
塚
新
水
源
取
水
流
量
積
算

善
郷
塚
新
水
源
取
水
流
量
指
示

Ｐ

流量計

２５０

善郷塚水源

ＮＴＴ５０ｂ／ｓ回線

Ｐ ＰＰ

滅菌設備×3

公
園
水
源
薬
注
ポ
ン
プ
運
転
・
故
障

善
郷
塚
水
源
薬
注
ポ
ン
プ
運
転
・
故
障

善
郷
塚
新
水
源
薬
注
ポ
ン
プ
運
転
・
故
障

滅菌タンク×３

ＬＡ ＬＩＬＩ ＦＩ

ＬＩ

取水P、滅菌Ｐ運転要求×3 移設

2台既設・１台新設

水位発信器盤(新設）

テレメータ・テレコン装置　親局　(既設に機能増設）

データ処理装置　(既設に機能増設）

シーケンサ装置　親局　(既設に機能増設）

テレメータ・テレコン装置　中継局　

テレメータ・テレコン装置　子局　

制御

150

既設 既設既設 既設 新設

新設

既設

ＬI

ＬＩ

ポンプ
制御盤

ＦＩＦＱ

計
装
テ
レ
メー

タ
盤

テレメータ・テレコン装置　子局　(新設）

既設

既設

次亜注入ポンプ制御盤（新設）

ポンプ

既設

制御盤

絵坪配水池
流量計（新設）

100

ウォルトマン式

ＦＱ

善
郷
塚
水
源
取
水
ポ
ン
プ
運
転
・
故
障

善
郷
塚
水
源
取
水
流
量
積
算

移設

ＦＩ

私 設 線

私 設 線

既設

既設

絵
坪
配
水
池
送
水
流
量
指
示

絵
坪
配
水
池
送
水
流
量
積
算

ＦＩＦＱ

制御回路

取
水
ポ
ン
プ
計
装
盤

私 設 線 私 設 線

端子台

制御回路

新善郷塚水源

発
電
機
運
転
・
故
障

発
電
機
運
転
・
故
障

GE

発電機

GE

発電機

発
電
機
運
転
・
故
障

GE

発電機

08-新善郷塚水源フローシート図

計 装 フ ロ ー シ ー ト 図

発 電 設 備 設 置 工 事

上水道事業

新 善 郷 塚 水 源 非 常 用事 業 名

事 業 箇 所

図面の種類

縮 尺 図面番号 葉中

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

事 務 所 名 富 士 河 口 湖 町 役 場

富士河口湖町 船津 地内

実 施

計装フローシート図

- 812



Wh

東京電力（株）より

引込開閉器盤

リミッタ

09-新善郷塚水源単線結線図

1φ3W

AC100V/200V 50Hz

スペース

WHM

50AF
(中性線欠相保護形)

ELCB 2P

自動始動発電機盤

ＢＴH1,ＢＴH2バッテリーヒーター

MAX:30Ｗx4
52H

SPH1,SPH2 20Aスペースヒーター

1.33ｋＷ x 2

オイルパンヒーター MCCB3
20０Ｗ

30AF/20ATR1,T1

冷却水ヒーター

500Ｗ
MCCB4 MCCB2

30AF/15AT 30AF/15ATPB,NB
充電器

エンジン
バッテリー

FDC24V 400VA 27

0～50V

エンジン
V制御回路
-電装品回路

F 商用電源より
   R,S,T

0～300V 0～500A

V A
～ ～

三相負荷へ
U1,V1,W1DTS

J,K
商用より

AVR
F 100VRL,SLEXG 51G 27

F 83CL発電機 単相負荷へ
CT

32A 100VU4,N4ACG

500/5A 83GL

32A

50kA

MCCB5

30AF/30AT3φ3W 200V
－１

50Hz 1500ｍｉｎ

MCCB1
400AF/300AT

300A

100kVA

Wh

AC200V 50Hz

3φ3W

スペース

WHM

ELCB 3P

225AF

(時延形)

MCCB 2P

30AF

MCCB 2P

30AF

W

テ
レ
メー

タ

UPS

AR

1KVA

5分間

MCCB 2P

30AF

耐雷トランス

MCCB 2P

30AF 30AF

MCCB 2P

100V/100V
1kVA

MCCB 3P

225AF

U＜

F VS1 0～300V

FL10W

V1

W

A1

AS1

2×CT

300/5A

KS

AR

50AF

ELCB 3PMCCB 2P

50AF

盤
内
保
守
電
源

新
河
口
水
源
取
水
流
量
計

予
備

新
善
郷
塚
水
源
取
水
ポ
ン
プ

予
備

予
備

新
善
郷
塚
水
源
取
水
井
水
位
計

2P 2P 2P
MCCB MCCB MCCB
20AF 20AF 20AF

2P
MCCB
20AF

2P ELB
30AF

電

灯

盤

予
　
　
備

予
　
　
備

P-1

26kW

取水・計装盤

225AF

MC

3E

R

CT
A

ELCB 3P

MC

SC

MC MC

400μF

0～100～200A

単 線 結 線 図

EM-CE14°-2C(新設）

EM-CE14°-2C(既設引き込みケーブル流用）

3φ3W 200V

西蛇石配水場既設品移設

138kVA

EM-CET60°(新設）

EM-CET60°(既設引き込みケーブル流用）

移設発電機
単線結線図(新善郷塚水源)

事 業 名

事 業 箇 所

図面の種類

事 務 所 名 富 士 河 口 湖 町 役 場

図面番号縮 尺 葉中

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

富士河口湖町 船津 地内

実 施

9

発 電 設 備 設 置 工 事

新 善 郷 塚 水 源 非 常 用

上水道事業

単線結線図(新善郷塚水源)

12-



Ｎ
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スチール製折板

　80㎝以上　設計積雪荷重

　耐風圧強度

Ｗ= 3,000 , L= 5,500以上

46 m/秒以上

雨樋付き付属品

そ の 他 基礎工事 別途数量計算書による。

※製品寸法は参考値とし、承諾図によるものとする。

折板カーポート　同等品

10-場内整備工(新善郷塚水源)

葉中図面番号

測量年月日H・  ・  ・  設計年月日H・  ・  ・  

事 業 名

事 業 箇 所

図面の種類

縮 尺

富 士 河 口 湖 町 役 場事 務 所 名

富士河口湖町 船津 地内

図示

実 施
上水道事業

新 善 郷 塚 水 源 非 常 用

発 電 設 備 設 置 工 事

A-1 S=1/100 
A-3 S=1/200 

新善郷塚水源計画平面図
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場内整備工計画詳細図

場 内 整 備 工 計 画 詳 細 図
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発電機基礎工事数量表
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3.20× 1.90× 0.05

3.00× 1.70× 0.60

(3.20+1.90)× 0.05× 2
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図面番号

11-発電機基礎図(新善郷塚水源)
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図面の種類
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非常用発電機基礎工事詳細図
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上水道事業
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  　線に接続しうる構造とすること。

  　ること。

(イ) 低圧制御盤には銅製の接地母線を備え、容易に点検でき且つ接地

(ウ) 低圧制御盤には底板を設け、必要な箇所は取外し出来るものとす

     別途土木建設工事

12-電気設備特記仕様書

電 気 設 備 特 記 仕 様 書

第3章 電気計装一般仕様第2章 電気工事一般仕様第1章  総 則

第1節 共通事項

第3節 計装機器一般仕様

1.適用範囲

3.工事場所

4.法令・条例等の適用、諸官庁への手続き

5.準拠規格

6.提出書類

7.試験、検査及び調査

   工事に関係する試験、検査及び調査等は監督員の指示により行うも

  のとする。又これに要する費用は請負人の負担とする。

9.完成検査及び受渡し

8.運転調整

2.工事名称

  　但し、これに要する費用は、請負人の負担とする。

  　但し、特に指定ある場合はこの限りではない。

(1) 水道施設設計指針

(2) 日本工業規格(JIS)

(3) 日本電機規格調査会標準規格(JEC)

(4) 日本電機機工業会標準資料(JEM)

(5) 日本電線技術委員会標準資料(JCS)

(6) 電気設備技術基準(通産省令)

(7) 内線規程(電気技術基準調査委員会編)

(9) 消防法

(8) 電気設備工事共通仕様書 (建設省営繕局監修・営繕協会編)

  　別紙水道工事提出書類一覧表による。(詳細は監督員の指示による)

    尚、完成検査には機器及びその他の試験成績書を提出すること。

10.材料保管

12.講習及び指導

11.保証期間

  　尚、これに要する費用は請負人の負担とする。

1.施工基準

2.配管工事

3.配線工事

4.接地工事

5.関連する工事との施工区分

(1) 配管は施設場所により次の電線管を使用すること。

(3) 地中電線路の要所にはケーブル埋設表示を行う。

(1) 配線は使用目的により次の電線又はケーブルを使用する。

(1) 計装機器類の基礎コンクリート

(2) 流量計の据付

(3) 水位計の据付

(4) 別途機械への接続

(A)一般配管  金属電線管

(B)地中配管  波付硬質ポリエチレン可撓管、硬質塩化ビニル電線管

(A) 電源回路  架橋ポリエチレン絶縁

(B) 制御回路  制御用ビニル絶縁

(C) 信号回路  銅テープシールド付制御用ビニル絶縁

(E) 接地回路  ビニル絶縁電線(IV)緑色

(C)機器接続部 ビニル被覆付可撓電線管

              野外 600V CVケーブル

(D) 照明回路  屋内 ビニル絶縁電線(IV)

              ビニルシースケーブル(CV)

              ビニルシースケーブル(CVV)

              ビニルシースケーブル(CVV-S)

              又は信号用ケーブル

     本工事（接合材料含)

     本工事(保護管は別途工事)

     本工事

1.規 則

2.受電及び配電方法

3.単 位

4.付属品

5.塗装色

6.周波数

7.荷造り及び輸送

  　受電及び配電方法は、設計図及び特記仕様書に示す通りとする。

  　単位は全てメートル法による。

  　但し、照明用電球・管球類は特記仕様書記載の数量とする。

  　塗装色は各機器と調和のとれたものとし、打合せにより決定する。

  　本地区は50Hz地区につき、定格周波数は50Hzとする。

8.製作連絡

9.使用状態

    標 高  　 400m以上

　　周囲温度  最高40ﾟC   最低-5ﾟC 以下

    その他条件 多霧、多雷、多雪、寒冷

第2節 閉鎖配電盤一般仕様

1.低圧制御盤

(1) 形 式

    屋内用単位閉鎖形・単母線式

(2) 構 造

表 鋼板の厚さ

構成部

外 函

扉

鋼板の厚さ(mm以上)

1.6

2.3

0.25m2未満は2.3

ステンレス盤(mm以上)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2.30折曲げ

又は3.2

0.90m2以上は

3.2折曲げ

0.90m2未満は

0.25m2以上

取付基板

(ア) 金属外箱及び主要構造材料は、収納機器の重量・作動による衝撃

  　等に十分耐える強度を有するものとし、設計図に表示なきものは次

  　表に示す厚さ以上の鋼板を用いて制作すること。

(エ) 低圧制御盤の寸法は承認図通りとする。

(4) 塗 装

 1) 盤の塗装は原則として次の方式による。

   a) 前処理

   b) 下地塗り

   c) 中塗り

   d) 上塗り(仕上塗り)

　　　イ) 屋内用の盤はメラミン樹脂系塗料とする。

(3) 扉

(1) 使用状態

(5) 主回路

    又は同等以上のものとする。

(6) 制御回路

(イ) 電線被覆の色別はJEM1122により下記の色別を行うこと。

        計器用変圧器二次回路                   青

        変流器二次回路                         黄

        直流制御回路                           黒

        交流制御回路                           黄

        接地回路                               緑

   盤内に表示すること。

(7) 照 明

    又、必要により点検用差込コンセントを適宜盤内に設けること。

(8) 制御電源

    下記のいずれかとする。

(イ) 信号ランプ及び警報回路  AC 100V DC 24V

(9) 標準付属品

(ア) 名称板(透明アクリル板白地に黒文字裏彫り仕上げ)  1式

(10) 予備品

(ア) 信号ランプ(LEDは除く)  取付数の 50%

1.仕 様

(1) 各種変換器は電子式であることを原則とする。

(5) 計装用電源はAC 100V、50Hzを原則とする。

(6) 各機器の塗装色は原則としてメーカ標準色とする。

(7) 測定範囲・目盛等は別途打合せにより決定する。

(ア) 交 流          　　　　 AC 100V DC 24V

(イ) 内部照明灯AC 100V蛍光灯10W                      1式

(ウ) 基礎チャンネルベース                            1式

(エ) 基礎ボルト                                      1式

(イ) 信号ランプ用グローブ   取付数の 30%

(ウ) ヒューズ               取付数の 50%

一般事項

富士河口湖町 船津 地内

新善郷塚水源非常用発電設備設置工事

　　　　 けとする。

  施設に必要な各種工事に適用するものであり、法令その他特別に定めるも

  のの他は、すべて本仕様書に準拠し、監督員の指示により工事の施工に当

  るものとする。

  　又、本仕様書に特に定めていない事項については、監督員の指示に従う

  こと。

  　この工事に関係ある法令、条例等はよくこれを遵守し、関係諸官庁、電

  力会社に対する必要な届出、手続き等は請負人がこれを代行する。

  　又、諸官庁、電力会社と常に密接な連絡を保ち使用開始に支障のない様

  にすること。

  　本設備に使用する機器材料は、下記の現行基準規格等に準拠するものと

  する。

  　現場据付工事完了後、施工業者がまず確認し監督員の立合のもとに、各

  機器設備の単体試験及び総合試験を行い、設備全般の機能が完全に発揮で

  きるように調整すること。

(1)本工事の完成にあたっては、関係官公署及び電力会社等の検査を修了

   し、合格した後に本村の完成検査を受けること。

(2)完成検査に於いて指摘された事項については、速やかに改善し、再度

   検査を受けること。

(3)本工事の受渡し期日は、立合試験及び完成検査に合格した後とする。

  　本工事完成までの機器・材料の保管責任者は請負人にあるものとする。

  　本工事の保証期間は、受渡し完了後1ヶ年とする。但し、照明用電球・管

  球類は6ヶ月とする。

  　尚、万一保証期間中に請負人の責任に帰すべき原因による故障が発生し

  と。

  　工事完成後、本工事により設備した機器の運転操作及び保守について、

  き、関係法令・規定・基準に準拠し責任をもって施工しなければならない。

  　尚、本仕様書及び設計図書に記載されていない事項は建設大臣官房官庁

  営繕部監修の電気設備工事共通仕様書及び電気設備工事標準図を参考にす

  ること。

(2) 露出配管は、配管支持材(パルプハンガ等)を使用し配管には塗装を行

  　う。

(4) 予備配管(入線しない配管)には1.6mm 以上のビニル被覆電線を挿入、

  　行先表示をつけること。

(1) 接地工事の接地抵抗は、原則として規程値の90パーセント以下の値と

　　する。

(2) 板状の接地極は、900mm×900mm 厚さ1.5mm 以上の銅板とし、管状、又

  　は棒状の接地極は銅又は銅覆鋼製接地棒もしくは炭素鋼棒とする。

(3) 配管相互間のアースボンドは特に指定のない限り不要とするが、ボッ

  　クス間には行うこと。

  　本工事に使用する機器は、JIS・JEC・JEM各規格に準拠するもので、本章

  の仕様及び監督員の指示により決定する。

  　各機器の付属品は、特記仕様書に記載されているものを付属するほか、

  請負人に於いて運転上必要と認めるものはすべて付属すること。

  　又、特記仕様書に記載していない部分であって、1年以内に消耗すると思

  われるものは、1ヶ年分を供給しなければならない。

  　荷造りは厳重に施し、防湿を完全に行い、天地無用の品にはその旨を明

  記し、適当な転倒防止の方法を講じること。

  　又、予備品は長期の保存に適するよう必要部分には錆止めを施し、ビニ

  ールにて包装又は荷造りをして外部には内容品名・数量を明記し、必要な

  場合には転倒防止の方法を施し、保管上の注意事項を付記すること。

  　建築業者と互に密接な連絡をとって全体としての調和のとれたものを納

  入すること。

    本設備の設置状態を十分検討し、使用状態に合致した製品とすること。

    鋼板製外被・組立鉄骨・底板等を有し移設・増設に便利で電気的・機

    　防錆プライマー塗装を行い、部分パテ付、全面パテ等で平な下地

    をつくり、かつ中塗りの付着性及び防錆効果の良いものとする。

　　　加工された鋼板の錆、油気、不純物を除去し耐食性の高い化成皮

    膜処理又は、これと同等以上の処理を行う。

　　　上塗りの付着性が良く、防錆効果を高め、平滑な仕上げを可能に

    するサーフェーサーとする。

　　　次の区分によって２回以上の塗布をし、焼付け指示する色で平滑

    美麗に仕上げる。

　　　ロ) 屋外用の盤はステンレス製(SUS304)の上にメラミン樹脂焼付

　　械的に堅牢で耐電圧的にも優れたものとし、下記構造とすること。

　　屋外扉は笹形キー付、屋内はハンドル大型笹形キー付としキーNO200の

　　鍵で、みだりに解放出来ないよう施錠すること。

　　扉はストッパー付蝶番式扉とし、前面扉に制御スイッチ・表示灯等を

  　取付けること。

 2) 表面見えがかり部分以外の部分の塗装は前記b)の全面パテ付けその

   他の見えがかり部分以外の部分の塗装は前記のb)のパテ付け及びd)

   の工程は、これによらないことができる。

 3) 上記1)及び2)の塗装と同等以上の性能及び仕上りを有する塗装方法

   及び塗装材料を用いるものにあっては、これによらなくても良い。

    主回路に用いる母線及び接続導体は銅を使用し、規定の条件のもとに

 4) 塗色は指示のない限り、見えがかり部分はマンセル記号 5Y7/1とし、

   又は指示色とする。

  定格電流及び定格短時間電流を流しても充分これに耐えるものとする。

  絶縁電線を用いる場合は原則として600Vビニル絶縁電線ＩV(JIS C3307)

  又は電気機器用ビニル絶縁電線KIV(JIS C3316)に規定されたものを使用

  すること。

(ア) 制御回路に用いる電線は原則として600Vビニル絶縁電線ＩV(JIS 

   C3307)又は電気機器用ビニル絶縁電線KIV(JIS C3316)に規定されたも

   ので、断面積が1.25mm2 以上を使用し、且つ、可動部は十分可撓性が

   あるものとする。

   但し、電流容量・電圧降下などに支障がなく保護協調がとれれば細い

   線を使用すること。

    箱内照明は原則として、前後部に照明等を設け、ドアスイッチにより

   扉の開閉に連動して点滅させること。

(2) 測定信号は他の強電配線と輻輳するも支障なく、安定した信号を与え、

   信号配線が電源を供給する二線式の統一直流電流信号とする。

(3) 各種変換器は計器の保守点検に容易で屋外設置可能な構造であり、使

   用機器部品は互換性を有すること。

(4) 屋外に設置する発信器及び変換器類で、雷及び開閉サージに対する保

   護として、計器用避雷器等を取付ける。

  　本製作仕様書の適用範囲は本町に於いて施工する上水道施設築造に当り

  た場合は、請負人は本町の指定すべき期間内に無償で、取替・修理するこ

  本町の定めた職員に対し、講習・技術指導を行うこと。

  　本工事の施工にあたっては町の指示に従い、本仕様書及び設計図書に基

事 業 名

事 業 箇 所

図面の種類

縮 尺 図面番号 葉中

測量年月日R・  ・  ・  設計年月日R・  ・  ・  

事 務 所 名 富 士 河 口 湖 町 役 場

富士河口湖町 船津 地内

実 施

発 電 設 備 設 置 工 事

上水道事業

新 善 郷 塚 水 源 非 常 用

-
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